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Var Står Skall stå 

Sid 3  

Tillägg: Ankare Definition: 
Ankare betecknar 
konstruktionselement med fri 
töjningslängd som kan förspännas 
och som överför kraft till en 
mothållande formation av berg 
eller jord. 

Sid 5  

Tillägg: Stag Definition: Stag 
avser konstruktionsdel som överför 
dragkrafter mellan två 
konstruktionsdetaljer. 

Sid 5  
Tillägg: Stämp Definition: 
Konstruktionsdel som överför 
tryckkrafter mellan två spontsidor. 

Sid 6  Tillägg: g Tyngdaccelaration 
Sid 28  1. 2. 3. Numrering ändras till 2. 3.4. 
Sid 29 xk Xk 
Sid 30 stycke 2 avsnitt 3.10.2 avsnitt 3.11.2 
Sid 30 stycke 3 avsnitt 4.4.1 avsnitt 4.4.1.1 
Sid 33 Figur 3-
15 

tabell 1 tabell 3-3 

Sid 45 Ekv-4-9 Gk,i Gk 
Sid 45 sista 
stycket 

Gk,i Gk 

Sid 48 tabell 4-3  

Ett tillägg som tydliggör att 
faktorn för friktionsjord inte ska 
användas om lera förekommer 
under schaktbotten. Alternativt att 
gamma R;d, p kan delas upp i en 
del för friktionsjord och en för lera 

Sid 55 första 
stycket 

-ekvation 4-12 för friktionsjord 
och ekvation 4-14 för leror. 

- ekvation 4-14 för friktionsjord 
och ekvation 4-16 för leror. 

Sid 61 Ekv 4-31 𝜙  𝜙 
Sid 76 tredje 
stycket 

Figur 5-13 och kan Figur 5-13 och Tabell 5-1 kan 

Sid 82 Figur 6-1 PA PA,n  3 ställen 
Sid 83 Ekv 6-5 Q QFR 
Sid 83 Ekv 6-7 𝜎  𝜎 ,  
Sid 83 figur 6-2 JORDTRYCK PERMANENT LAST 
Sid 84 Ekv 6-9 Q QFR 
Sid 84 Ekv 6-11 𝜎  𝜎 ,  
Sid 87 1:raden 4.5.3 4.5.1.4 
Sid 87 2:a 
stycket 

4.5.3 4.5.1.4 
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Sid 90 sista 
stycket 

Swera Kimab Swerea KIMAB 

Sid 92 sista 
stycket 

Tabell 7-1 Tabell 7-4 

Sid 112 efter 
ekv 7-52 

.. för tvärkraft se nedan. .. för tvärkraft se ekv 7-49. 

Sid 121  

Tillägg: Vid förankring i berg 
måste även dimensionerande 
bärförmåga med hänsyn till brott 
mellan ingjutning och stång samt 
med hänsyn till brott i bergmassan 
kontrolleras, se avsnitt 7.8.2 och 
7.8.3. 

Sid 126 Ekv 7-
92 

𝐹 =
𝑉

cos 𝛽
 𝐹 =

𝑉

cos 𝛽
∙ 2 

Sid 128 BYGG G15:42 BYGG G15:42 och Tabell 7-7. 
Sid 134 Ekv 7-
116 

kpd Kpd 

Sid 144 post 4 Stsbility Stability 
Sid 161 tredje 
stycket 

ekvaktion A 4-2. ekvation A 3-1. 

Sid 194 tredje 
stycket 

se avsnitt 5.4. se bilaga A avsnitt 2.2. 

Sid 240 figur G 
2-2 

Fel figur Figur skall bytas ut 

Sid 258 fig G 3-
5 

 Pilar har åkt kana och pekar oklart 

Sid 258 fig G 3-
6 

 Pilar ska justeras 

Sid 261  
Figur saknas som visar alternativ 
för beräkning av moment under 
nedre hammarbandet. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


